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d’Ammonite System

En offrant des éclairages et systèmes de chauffage de la plus haute qualité, 
Ammonite System permets  aux explorateurs, aux leaders et à tous ceux qui 
souhaitent développer et élargir les limites de la plongée la possibilité
de plonger en toute sécurité et confortablement dans des environnements 
exceptionnels, leur permettant de vivre l’exploration de la plongée le plein.

Piotr Stępkowski
propriétaire

Aleksander Chodakowski-Malkiewicz
propriétaire
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	 magnétique
interrupteur 	 3 niveaux d’intensité lumineuse
	 message d’avertissement de décharge
	 mode de sauvegarde

longueur maximale 	 140 mm

diamètre maximal 	 60 mm

verre frontal 	 5mm trempé

poids 	 415 g

poids sous l’eau 	 150 g

Etanchéité	 150 m

sortie de la lumière maximale	 4000 lm

angle variable de 	 9° - 45° 

type d’optique  	 lentille de Fresnel focalisable

puissance maximale  	 40 W

source de lumière 	 1 x CXB 1520 LED CREE®

température de couleur 	 blanc froid

source d’alimentation 	 batterie 
	 rechargeable externe

matériau	 aluminium anodisé 
	 dur / Delrin
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GOODMAN HANDLE 
MODULAIR

MONTAGE 
RAPIDE

CABLE HEAVY DUTY GOODMAN HANDLE 
SOUPLE

GOODMAN HANDLE 
STANDARD

CABLE 90°
 SIDEMOUNT E/O CABLE

AC
C
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IR
ES

Le kit standard 
éclairage tête 

déportée contient *:
*le contenu du kit peut être librement modifié lors de la commande

- chargeur
- clés hexagonales 
- batterie choisie 
- lampe choisie 
- joints toriques  
- boïte de transport en plastique
- câble de raccordement HD (longueur standard de 
1.2m)

mesuré en mode opérationnel
mesuré en mode BOOST

4h
2h 30’

5h 30’
3h 30’

10h
6h2h 15’

3h 30’

LED NAUTILUS
ACCU TYPE 9

LED NAUTILUS
ACCU TYPE 10

LED NAUTILUS
ACCU TYPE 14

LED NAUTILUS
ACCU TYPE 24
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Le kit standard 
éclairage tête 

déportée contient *:
*le contenu du kit peut être librement modifié lors de la commande

- chargeur
- clés hexagonales 
- batterie choisie 
- lampe choisie 
- joints toriques  
- boïte de transport en plastique
- câble de raccordement HD (longueur standard de 
1.2m)

	
matériau	 aluminium anodisé 
	 dur  / Delrin

	 magnétique
interrupteur 	 3 niveaux d’intensité lumineuse
	 message d’avertissement de décharge
	 mode de sauvegarde

longueur maximale  	 117 mm

diamètre maximal 	 61 mm

verre fontal 	 6mm trempé

 poids 	 340 g

poids sous l’eau 	 130 g

étachéité	 200 m

sortie de la lumière maximale 	 4500 lm

angle de	 6°

corona	 effect corona notable

type d’optique 	 5 x réflecteur LED

puissance maximale 	 50 W

source de lumière 	 5 x XPL HI LED CREE®

température de couleur 	 blanc froid

source d’alimentation 	 batterie rechargeable externe

mesuré en mode opérationnel
mesuré en mode BOOST

GOODMAN HANDLE 
MODULAIR

MONTAGE 
RAPIDE

CABLE HEAVY DUTY GOODMAN HANDLE 
SOUPLE

GOODMAN HANDLE 
STANDARD

CABLE 90°
 SIDEMOUNT E/O CABLE

LED SOLARIS NEXTGEN
ACCU TYPE 10

LED SOLARIS NEXTGEN
ACCU TYPE 14

LED SOLARIS NEXTGEN
ACCU TYPE 24

LED SOLARIS NEXTGEN
ACCU TYPE 9

4h 35’
2h 45’

3h 20’
2h 

8h
4h 45’1h 45’

3h
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Le kit standard 
éclairage tête 

déportée contient *:
*le contenu du kit peut être librement modifié lors de la commande

- chargeur
- clés hexagonales 
- batterie choisie 
- lampe choisie 
- joints toriques  
- boïte de transport en plastique
- câble de raccordement HD (longueur standard de 
1.2m)

	 magnétique
interrupteur 	 3 niveaux d’intensité lumineuse
	 message d’avertissement de décharge
	 mode de sauvegarde

longueur maximale 	 101 mm

diamètre maximal  	 48 mm

verre frontal 	 6 mm trempé

poids	 223 g

poids sous l’eau	 100 g

étanchéité	 200 m

sortie de la lumière maximale 	 3000 lm

angle de 	 11 °

type d’optique 	 1 x lentille triple

puissance maximale  	 35 W

source de la lumière 	 3 x XPL LED CREE®

température de couleur 	 blanc froid

source d’alimentation 	 batterie rechargeable externe

matériau	 aluminium anodisé dur  / Delrin

BANDES DE COULEUR 
EN SILICONE

mesuré en mode opérationnel
mesuré en mode BOOST

GOODMAN HANDLE 
MODULAIR

MONTAGE 
RAPIDE

CABLE HEAVY DUTY GOODMAN HANDLE 
SOUPLE

GOODMAN HANDLE 
STANDARD

CABLE 90°
 SIDEMOUNT E/O CABLE

6h 30’
3h 55’

4h 35
2h 45’

11h 40’
7h

LED HELIOS
ACCU TYPE 10

LED HELIOS
ACCU TYPE 14

LED HELIOS
ACCU TYPE 24

LED HELIOS
ACCU TYPE 9

2h 30’
4h
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Le kit standard 
éclairage tête 

déportée contient *:
*le contenu du kit peut être librement modifié lors de la commande

- chargeur
- clés hexagonales 
- batterie choisie 
- lampe choisie 
- joints toriques  
- boïte de transport en plastique
- câble de raccordement HD (longueur standard de 
1.2m)

	 magnétique
interrupteur 	 3 niveaux d’intensité lumineuse
	 message d’avertissement de décharge
	 mode de sauvegarde

longueur maximale  	 116 mm

diamètre maximal  	 53 mm

verre frontal 	 6 mm trempé

poids	 265 g

poids sous l’eau 	 100 g

étanchéité 	 200 m

sortie de la lumière maximale 	 1300 lm

angle de 	 6°

corona	 effect corona doux

type d’optique 	 1 x réflecteur

puissance maximale 	 10 W

source de la lumière 	 1 x XML2 LED CREE®

température de couleur  	 blanc froid

source d’alimentation	 batterie rechargeable externe

matériau 	 aluminium anodisé dur/ Delrin

mesuré en mode opérationnel
mesuré en mode BOOST

GOODMAN HANDLE 
MODULAIR

MONTAGE 
RAPIDE

CABLE HEAVY DUTY GOODMAN HANDLE 
SOUPLE

GOODMAN HANDLE 
STANDARD

CABLE 90°
 SIDEMOUNT E/O CABLE

23h 20’
14h

16h 35’
10h

40h
24h

LED SPELEO
ACCU TYPE 10

LED SPELEO
ACCU TYPE 14

LED SPELEO
ACCU TYPE 24

LED SPELEO
ACCU TYPE 9

9h
15h



w w w . a m m o n i t e s y s t e m . c o m

voltage
10,95V

ans de 
garantie

étanchéité



– 13 –w w w . a m m o n i t e s y s t e m . c o m

pour plus 
consultez 
notre site 

Web

BA
TT

ER
IE

S

SP
ÉC

IF
IC

AT
IO

N
S

AUTONOMIE*

MONTAGE 
RAPIDE

BOUCLE 
SIDEMOUNT

 CABLE HEAVY DUTY
CABLE 

90° SIDEMOUNT 
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C
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 PACK
 BATTERIE 

10 AH

 PACK 
BATTERIE 

9 AH

mesuré en mode opérationnel
mesuré en mode BOOST

ACCU 
TYPE 9

ACCU 
TYPE 10

ACCU 
TYPE 14

ACCU 
TYPE 24

23h 20’
14h

16h 35’
10h

40h
24h9h

15h

6h 30’
3h 55’

4h 35
2h 45’

11h 40’
7h2h 30’

4h

4h 35’
2h 45’

3h 20’
2h 

8h
4h 45’1h 45’

3h

4h
2h 30’

5h 30’
3h 30’

10h
6h2h 15’

3h 30’

 PACK
 BATTERIE 

14 AH

 PACK
 BATTERIE 

24 AH

ACCU 
TYPE 10

ACCU 
TYPE 9

ACCU 
TYPE 10

ACCU 
TYPE 9

ACCU 
TYPE 14

ACCU 
TYPE 14

ACCU 
TYPE 24

ACCU 
TYPE 24

capacité nominale 	 8,7 Ah	 9,6 Ah	 13,4 Ah	 23,45 Ah

diamètre maximal 	 46 mm	 46 mm	 66 mm	 66 mm

longueur maximale 	 247 mm	 247 mm	 200 mm	 258 mm

poids 	 680 g	 705 g	 1100 g	 1400 g

poids sous l’eau 	 435 g	 450 g	 750 g	 600 g

temps de charge 	 ~4 h	 ~4 h	 ~4,5 h	 ~8 h

étanchéité 	 200 m	 200 m	 150 m	 100 m

matériau 	          aluminium anodisé dur / Delrin

batterie rechargeable 	 Li-Ion	 Li-Ion	 Li-Ion	 Li-Ion

cycles de charge / décharge 	500-700	 500-700	 500-700	 500-700

voltage d’entrée du chargeur 	100-240 V	100-240 V	 100-240 V	 100-240 V

valve de surpression 	 oui	 oui	 oui	 oui

voltage	 10,95 V	 10,95 V	 10,95 V	 10,95 V
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capacité nominale 			   13,4 Ah	

diamètre maximal  			   66 mm	

longueur maximale 			   200 mm	
 	
poids			   1100 g	

poids sous l’eau 			   415 g	

temps de charge 			   ~4,5 h	
	SP
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ACCU

THERMO 
TYPE 14

AUTONOMIE

MONTAGE RAPIDE BOUCLE SIDEMOUNTCABLE HEAVY DUTY CABLE 90° SIDEMO-
UNTAC
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PACK BATTERIE 
14 AH

ACCU 
THERMO
TYPE 14

ACCU 
THERMO
TYPE 14

GANTS 30 W

GILET 55 W

SOUS-VÊTEMENT  
110 W

GANTS + GILET 
85 W

GANTS + SOUS-
-VÊTEMENT
140 W

étanchéité 			   150 m	

matériau                                             aluminium anodisé dur / Delrin

batterie rechargeable 			   Li-Ion	

cycles de charge / décharge 		  500-700	

voltage d’entrée du chargeur 		  100-240 V	

valve de surpression 			   oui	

voltage			   10,95 V	
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capacité nominale 			   23,45 Ah	

diamètre maximal 			   66 mm	
	
longueur maximale 			   262 mm 	

poids			   1610 g	

poids sous l’eau  			   715 g	

temps de charge 			   ~8 h	SP
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ACCU
THERMO 
TYPE 24

AUTONOMIE
AC
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ACCU 
THERMO
TYPE 24

ACCU 
THERMO
TYPE 24

GANTS 30 W

GILET 55 W

SOUS-VÊTEMENT  
110 W

GANTS + GILET85 
W

GANTS + SOUS-
-VÊTEMENT 
140 W

étanchéité 			   100 m	

matériau                                        aluminium anodisé dur / Delrin

batterie rechargeable 			   Li-Ion	

cycles de charge / décharge 		  500-700	

voltage d’entrée du chargeur 		  100-240 V	

valve de surpression 			   oui	

voltage			   10,95 V	

MONTAGE RAPIDE BOUCLE SIDEMOUNTCABLE HEAVY DUTY CABLE 90° SIDEMO-
UNT

PACK BATTERIE 
14 AH
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capacité nominale 			   23,45 Ah	

diamètre maximal 			   66 mm	

longueur maximale 			   262 mm 	

poids			   1800 g

poids sous l’eau 			   1100 g

temps de charge 			   ~8 hSP
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ACCU

THERMO 
TYPE 24

AUTONOMIE
AC
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ACCU 
THERMO
TYPE 24

ACCU 
THERMO
TYPE 24

GANTS 30 W

GILET 55 W

SOUS-VÊTEMENT  
110 W

GANTS + GILET  
85 W

GANTS + 
SOUS-VÊTEMENT 
140 W

SPECIAL

SP
EC
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L

SP
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L

étanchéité 			   200 m

matériau 	               aluminium anodisé dur / Delrin

batterie rechargeable 			   Li-Ion	

cycles de charge / décharge 		  500-700	

voltage d’entrée du chargeur 		  100-240 V	

valve de surpression 			   oui	

voltage			   10,95 V	

MONTAGE RAPIDE BOUCLE SIDEMOUNTCABLE HEAVY DUTY CABLE 90° SIDEMO-
UNT

PACK BATTERIE 
14 AH
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matériau	 aluminium anodisé dur / Delrin

longueur maximale 	 120 mm

diamètre maximal 	 40 mm

verre frontal 	 6 mm trempé

poids	 130 g

poids sous l’eau 	 95 g

étanchéité 	 200 m

source de lumière	 3 x XPG2 LED CREE®

sortie de la lumière 	 1000 lm

angle de 	 16º

type d’optique 	 1 x triple lentille

température de couleur 	 blanc froid

source d’alimentation 	 1 x batterie rechargeable Li-ion 178650

	
interrupteur fonctionne 	 par serrage on/off
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LE KIT LED STINGRAY 
BASIC contient:
1 x torche principale compacte LED STINGRAY

LE KIT LED STINGRAY 
BASIC + contient:

1 x torche principale compacte LED STINGRAY 
1 x batterie rechargeable li-ion 18650/3000mAh

LE KIT LED STINGRAY 
DELUXE contient:
1 x torche principale compacte LED STINGRAY
2 x batterie rechargeable li-ion 18650/3000mAh
1 x pochette de rangement pour les batteries
1 x chargeur USB
1 x adapatateur de prise + cable micro USB
1 x mousqueton inox
1 x kit de 6 bandes de couleur en silicone
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matériau	                         aluminium anodisé
 dur / Delrin

longueur maximale  		  126 mm	 197 mm

diamètre maximal 		  43 mm	 43 mm

verre frontal  	                       6mm trempé

poids		  130 g	 210 g

poids sous l’eau 		  95 g	 140 g
	
étanchéité 	                              200 m
 

sortie de la lumière 		  260 lm		  260 lm

angle de 		  6 °		  6 °

source de lumière 	                               1 x  XPG 2 LED CREE®

type d’optique 		  1 x lentille		  1 x lentille

puissance maximale 		  5 W		  5 W

température de couleur		  blanc froid		  blanc froid

source d’alimentation 		  2 X batterie Li CR123A		  3 × batterie alkaline AA
	
interrupteur fonctionne 		  par serrage on/off		  par serrage on/off	
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LED ONE
MINI

LED ONE
MINILED ONE

LED ONE

LED ONE
1 x LED ONE

LED ONE MINI
1 x LED ONE MINI

LE KIT LED ONE + LED 
MINI contient:
1 x LED ONE
1 x LED ONE MINI
1 x kit de bandes de couleur en silicone
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sortie de la lumière 	 1000 lm

angle de 	 120º

source de lumière 	 3 x XPG2 LED CREE®

colour temperature 	 cool white

source d’alimentation 	 batterie rechargeable Li-Ion 18650
	
interrupteur fonctionne  	 par serrage on/offf
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matériau 	 aluminium anodisé dur / Delrin

longueur maximale 	 120 mm

diamètre maximal 	 40 mm

verre frontal 	 6 mm trempé

poids	 130 g

poids sous l’eau 	 95 g

étanchéité 	 200 m
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Le kit d’éclairage vidéo parfait pour les plongeurs qui aiment 
voyager. 2 x 1000 lumens distribué dans un agle assez large.

Kit complet, aucune pièce supplémentaire nécessaire - il suffit d’ajo-
uter votre appareil photo et de plonger.

La LED STINGRAY VIDEO est une torche vidéo compacte robuste 
et puissante avec une batterie rechargeable et une étanchéité de 
200m.

La LED STINGRAY VIDEO est une torche avec une sortie de 1000 
lumens pesant seulement 130g et seulement 12cm de long!

La batterie 18650 donne une autonomie de plus de 1h

KIT LED STINGRAY VIDEO

LE KIT LED STINGRAY 
VIDEO contient:
2 x LED STINGRAY VIDEO
2 x batteries rechargeable Li-ion 18650/3000mah
1 x pochette de rangement pour les batteries
1 x chargeur USB double
1 x adapatateur de prise
2 x bras flexibles avec support pour 
KIT LED STINGRAY VIDEO 
1 x rail pour caméra et bras flexible
1 x boîte de transport en plastique
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matériau 	 Delrin®/Titan
 
longueur maximale 	 167 mm

largeur maximale	 100 mm

 poids	 118 g

poids sous l’eau 	 65 g
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Ammonite System Accu Click Mount -
une nouvelle façon de fixer la batterie à la ceinture.

L’ensemble se compose de deux parties: un clip de batterie 
Delrin, qui est attaché au réservoir de batterie, et une plaque en 
titane à enfiler sur la ceinture du harnais.



– 28 – w w w . a m m o n i t e s y s t e m . c o m

pour plus 
consultez 
notre site 

Web

w w w . a m m o n i t e s y s t e m . c o m



– 29 –w w w . a m m o n i t e s y s t e m . c o m

pour plus 
consultez 
notre site 

Web

G
O

O
D

M
A

N
 H

A
N

D
LE

 M
O

D
U

LA
IR

matériau 	 aluminium anodisé dur / Delrin

longueur maximale 	 100 mm

largeur maximale	 130 mm

poids	 max. 110 g

poids sous l’eau 	 max. 50 g
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GOODMAN 
HANDLE MO-

DULAIR

BOUCLE 
SIDEMOUNT

DOUBLE
GOODMAN 

HANDLE 

CABLE CON-
NECTION E/O

GOODMAN 
HANDLE 

STANDARD

MONTAGE 
RAPIDE

CABLE 90°
 SIDEMOUNT

GOODMAN 
HANDLE 
SOUPLE

CABLE HEAVY 
DUTY
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BONNET DE 
PROTECTON

BOUCHON DE 
PROTECTION

PACK 
BATTERIE 

9 AH

PACK 
BATTERIE 

10 AH

PACK 
BATTERIE 

14 AH

PACK 
BATTERIE 

24 AH

BANDES DE COULEUR 
EN SILICONE POUR LED 
HELIOS

BANDES DE CO-
ULEUR EN SI-
LICONE POUR 

LED ONE

PERSONNALI-
SEZ VOTRE 

ENGRENAGE ET 
LIBÉREZ SON 

PLEIN 
POTENTIEL



www.narcotecdiving.com

info@narcotecdiving.com


